
HepcoMotion®

HDS2 ESR verzahnte Führungsschiene & Ritzel

Infolge kontinuierlicher Produktentwicklung wurde die HepcoMotion HDS2 Palette um eine Führungsschiene mit integrierter 
Verzahnung erweitert, deren Tragfähigkeit viermal höher ist als die der Standardschiene HSS 25 R.

Die V-Führungsschiene HSS 25 ESR aus Qualitätsstahl ist präzisionsgefertigt und für optimalen Schutz gegen Verschleiß 
oberflächengehärtet*1. Sie ist in Standardlängen von 1932,1 mm erhältlich*2. Außerdem sind zusammengesetzte, auf Stoß 
gearbeitete Schienen unbegrenzter Länge möglich; hier werden Verzahnung und Befestigungsbohrungen optimal positioniert, um 
präzise Übergänge an den Stoßstellen zu gewährleisten. 

Die Verzahnung mit Modul 5 ist in die Rückseite der Führung präzise eingearbeitet. Die Schiene kann direkt auf Hepcos HDS2 
Konstruktionsprofile montiert werden und bietet so ideale Lösungen für vertikale Achsanwendungen*3.

Neben einem passenden Ritzel (Modul 5, 15 Zähne, Details siehe Seite 2) ist außerdem ein kompletter angetriebener Laufwagen 
erhältlich. Verfügbare Optionen finden Sie auf www.HepcoMotion.com/HDS2datade im Datenblatt Nr.8.

Ritzel Mod 5 x 15
    Gehärtet und geschliffen
    Mit Bohrung und Paßfedernut

Präzisionsgefertigte 
& oberflächengehärtete V-Führung

Präzisionsgefertigte & oberflächengehärtete Verzahnung Mod 5
   Hohe Tragfähigkeit
   Maximale Verschleißbeständigkeit
   Breitere Verzahnung

Abmessungen

Bemerkungen:
1. Zur Gewährleistung der Lebensdauer müssen Schiene und Verzahnung ausreichend geschmiert werden. Mögliche Schmieroptionen 

erhalten Sie von Hepco.
2. Schienen sind in Standardlängen von 1932,1 mm mit 123 Zähnen Mod 5 erhältlich, oder werden nach Kundenwunsch abgelängt.
3. Zusammengesetzte und auf Stoß gearbeitete Schienensets sind auf Anfrage erhältlich. Der Bohrungsabstand an den Übergängen 

beträgt 42 mm, die Schienen enden am Zahnfuß.
4. HSS25 ESR verzahnte Führungsschienen sind präzisionsgefertigt.

Beachten Sie im
Zusammenhang mit

diesem Datenblatt auch

Katalog HDS2

 14, 15, 35

HDS2 Konstruktionsprofil 
Bezugsfläche

HB25 Konstruktionsprofil mit 
montierter

HSS 25 ESR Schiene
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Kombination
Verzahnung / Ritzel

Hublänge = 1m Hublänge = 4m Hublänge = 16m
Erwartete Lebensdauer 

Verzahnung / Ritzel
Erwartete Lebensdauer 

Verzahnung / Ritzel 
Erwartete Lebensdauer 

Verzahnung / Ritzel

1000km 5000km 25000km 1000km 5000km 25000km 1000km 5000km 25000km

 Ritzel Mod 5 x 15 Zähne 8700 6700 4900 10000 7700 5700 10200 7800 5800
Ritzel Mod 5 x 18 Zähne 10100 8700 5700 12300 10700 7000 12400 10800 7000

Ritzel Mod 5 x 24 Zähne 12100 10800 7000 13500 13300 8900 13600 13400 9000

Die durch Verzahnung und Ritzel übertragbare Antriebskraft ist abhängig von der gewählten Verzahnung, Ritzelgröße, Hublänge 
und gewünschten Lebensdauer (gesamter Verfahrweg in km). Die unten stehende Tabelle zeigt die Antriebskraft in N für einige 
übliche Hublängen und Lebensdauern.

Alle Angaben setzen ideale Schmierung und optimalen Ritzelkontakt sowie volle Hubbewegungen voraus. Wir empfehlen die 
Einberechnung eines Sicherheitsfaktors bei der Auswahl der HSS 25 ESR Schienen. Die folgende Tabelle ist zur Erstauswahl geeignet; 
bitte kontaktieren Sie Hepco, falls Sie spezifische Berechnungen für Ihre Anwendung benötigen.

Ritzel sind für maximale Verschleißfestigkeit aus hochwertigem einsatzgehärtetem Stahl gefertigt, die Zähne sind nach ISO 1328 
Genauigkeitsklasse 6 präzisionsgeschliffen. Das Ritzel HP5X15 wird passend zur Antriebswelle mit Paßfedernut, 2 x Klemmschrauben, 
Sicherungsscheibe und M12x30 Senkkopfschraube geliefert. Die größeren Ritzel HP5X18 & HP5X24 sind mit Spannelementen 
ausgerüstet und können direkt auf der Antriebswelle fixiert werden.

Antriebsritzel

HP5X15 Ritzel geliefert mit - 
• Sicherungsscheibe
• Senkkopfschraube M12 x 30
• 2 x Klemmschraube M5 x 8

Antriebskräfte

HDS2 ESR verzahnte Führungsschiene & Ritzel

HSS25 ESR L1932 C22 D22

Artikel-Nr.         Maße der Endbohrungen (siehe Seite 1)

Länge
Standard – kürzere Längen auf Anfrage erhältlich

Bestellhinweise
Schiene

Ritzel
HP 5 X 15

Artikel-Nr.          Zähnezahl

Modul          geradverzahnt

HP5X18 & 24 Ritzel geliefert mit -
• Spannelement

Teile 
Nummer

Passend zu Zähne-
zahl

A B C D E F G H J K L kg

HP 5 X 15 HB25C / HB25 15 38 75 86.1 45 49 58 3.3 10 8.3 52 M5 1.2

HP 5 X 18 HB25 18 30 90 100 35 52 75 - - - - - 1.8

HP 5 X 24 HB25 24 40 120 130 35 59 100 - - - - - 3.6
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Die Führungsschiene HSS25 ESR mit einseitiger V-Führung wurde zur Übertragung hoher Antriebskräfte konstruiert. Die gehärtete 
Verzahnung mit Modul 5 kombiniert mit HDS2 Konstruktionsprofilen sowie zahnradgetriebenen Laufwagen bietet eine ideale Lösung 
für Z-Achs-Anwendungen mit hohen Lasten.

Basierend auf der flexiblen HDS2 Produktpalette können die Einheiten an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden. Die 
unten gezeigten Illustrationen sollen einen Überblick über die verfügbaren Optionen geben. Bitte wenden Sie sich zur Auswahl der 
richtigen Konfiguration an Hepcos technische Abteilung.

HB25 - Profil HB25C - Profil

HSS25 - ESR SchieneHSS25 - ESR Schiene

Typische Z-Achs-Konfigurationen 

HDS2 - Zahnradgetriebene 
Trägerplatte AURD6425 C 
ESR ...

Schmierung Verzahnung 

Endanschläge

HDS2 - Zahnradgetriebene 
Trägerplatte AURD9525 W ESR 

...

Schmierung Verzahnung 

Endanschläge

Getriebemotor Getriebemotor

A

A

B

D C

B
C D

HB25-C HB25

Typische Konfigurationen Schiene & Profil

Die HSS25 ESR Führungsschiene wurde passend zu HDS2 Konstruktionsprofilen entworfen und kann direkt an den Eckkanten des 
HB25C und HB25 Profils montiert werden. Unten finden Sie Montagebeispiele:

HDS2 ESR Schiene - Systemkonfigurationen

PHSS25 - Schiene PHSS25 - Schiene
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HDS2 ESR vormontierte zahnradgetriebene Trägerplatten sind 
passend zu Schienen erhältlich, die an den Eckkanten der HB25C 
und HB25 Profile montiert wurden. 

Die Trägerplatten können mit allen für HDS2 verfügbaren Optionen 
geliefert werden, inklusive automatischer Schmiereinheit für die 
Verzahnung, Antriebsflansch und Getriebemotor.

Zahnradgetriebene Trägerplatten sind mit V-Nut-Lagern Ø64, Ø95 & 
Ø120 erhältlich, und können an spezifische Kundenanforderungen 
angepasst werden.

Bitte kontaktieren Sie Hepcos technische Abteilung, um Ihre 
Anwendung im Detail zu besprechen.

HDS2 ESR Schiene - Systemkonfigurationen

Ref: HDS2 ESR verzahnte Führungsschiene & Ritzel 02.1 DE

Ritzel Modul 5
15 Zähne

HSS25 ESR
Schiene

PHSS25 
Schiene

Getriebemotor
(optional)

Zentrische
Lager an 

dieser Seite

Antriebsritzel

Kegelstirnrad-
getriebe mit
Hohlwelle

Antriebsflansch

Automatische 
Schmiereinheit

(optional)

Einstellung des
Zahnspiels

6 x M10x20 - kundenseitige
Befestigungsbohrungen

4 x Abdeckungen
(optional)

4 x Schmierung für Schiene
(optional) 

Vormontierte Einheiten aus HDS2 ESR Schienen, Profilen und Trägerplatten sind für Z-Achs-Anwendungen mit Hubkräften bis zu 
5000N geeignet. Diese integrierte und kompakte Einheit macht separate  Zahnstangen überflüssig, vereinfacht so das Design 
und reduziert Kosten und Gewicht des Systems.

Für weitere Informationen zur HDS2 Produktpalette besuchen Sie unsere Homepage unter                                                                                                                                          
www.HepcoMotion.com/HDS2datade, oder kontaktieren Sie Hepcos technische Abteilung.

https://www.hepcomotion.com/de/
https://www.hepcomotion.com/de/

