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Beachten Sie im 
Zusammenhang mit 

diesem Datenblatt auch

Katalog PRT2
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Precision Ring and 
Track System

In Hinblick auf späteren Verscheiß bzw. Ausdehnen kann bei kettengetriebenen Schienensystemen eine Einstellmöglichkeit zum Spannen 
der Kette vorteilhaft sein. Dies kann erreicht werden, indem die Position eines der Antriebskettenräder angepasst wird. Wenn jedoch 
von Einstellarbeiten in größerem Umfang auszugehen ist, oder wo der Verlauf der Kette genau dem Verlauf der Schiene folgen muss, 
muss auch das Ringsegment eingestellt werden. Hierdurch würde ein Spalt zwischen dem Ende des Ringsegments und der geraden 
Führungsschiene entstehen. Um diesem Aspekt Rechnung zu tragen, kann Hepco Schienensysteme mit eingebauter Vorrichtung zur 
Einstellung über Ausgleichselemente liefern. 

Dies beinhaltet austauschbare Bereiche der geraden Führungsschiene, die am Ende des Ringsegments positioniert sind. Sie können 
durch Schienensets in verschiedenen Schrittweiten ersetzt werden, die genau auf die Maße des Schienensystems abgestimmt sind, und 
bei denen die Enden rechteckig geschliffen sind.

Jede Führungsschiene ist entsprechend ihrer Länge markiert und kann zur leichteren Montage mit einer Befestigungsplatte nach 
Kundenzeichnung geliefert werden. Zur exakten Befestigung der Führungsschienen bei Systemen mit einseitiger V-Führung wird die 
Lieferung mit Befestigungsplatte empfohlen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die technische Abteilung bei Hepco. 

Längeres Ausgleichselement wird 
nach Einstellung der Kette in die 
Schienenlücke eingesetzt 

Kettengetriebenes Schienensystem mit doppelter V-Führung

Beidseitig kettengetriebenes Schienensystem mit 
einfacher V-Führung

Ketten-Vorspanner zur 
Einstellung der Kette 
nach Einsatz der 
Ausgleichselemente

Ketten-Vorspanner 
zur Einstellung der 
Kette nach Einsatz der 
Ausgleichselemente 
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Ausgleichselemente sind für Schienensysteme mit einseitiger und doppelter V-Führung erhältlich; die minimalen Längen finden Sie 
unten aufgeführt. Alle nicht angegebenen Maße sind identisch zu denen der Standard-Führungsschienen, siehe  42-43 (Schienen 
mit doppelter V-Führung) und  45 (Schienen mit einfacher V-Führung) des PRT2-Hauptkatalogs. 

Schienen mit doppelter V-Führung

Bemerkungen:
1. Minimale Längen wie oben aufgeführt; die Längen können gemäß Kundenanforderungen geliefert werden. 
2. Ausgleichselemente sollten gleichzeitig mit dem Schienensystem bestellt werden, um sicherzustellen, dass die Enden der 

Führungsschienen genau passen. Weitere Informationen erhalten Sie im Bestellbeispiel.

Schienen mit einfacher V-Führung

Artikelnummer A
(min)

B
(min)

C D
~

E

TNMS12 SBS 65 10 45 12 6,2

TNV20 SBS 110 10 90 20 8

TNS25 SBS 110 10 90 25 10

TNM44 SBS 110 10 90 44 12,5

TNL76 SBS 220 20 180 76 19,5
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Artikelnummer A
(min)

B
(min)

C D
~

E

TNSE SBS 110 10 90 21 10

TNME SBS 110 10 90 29 12,5
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Ausgleichselemente werden in Sets unterschiedlicher Längen 
geliefert, passend für die jeweilige Anwendung. Sie können in 
Schrittweiten jeglicher Länge geliefert werden, um zu gewährleisten, 
dass die Führungsschienen genau passen. Bitte benennen Sie die 
genaue Anzahl der Führungsschienen und die benötigten Längen 
gleichzeitig mit der Bestellung des Schienensystems. Weitere 
Informationen erhalten Sie im nachfolgenden Bestellbeispiel. 
Zur einfacheren Identifizierung werden die Artikelnummern und 
Längen in die Führungsschienen eingeprägt (wie in der Abbildung 
rechts dargestellt). 

Schiene mit doppelter V-Führung, montiert auf eine Befestigungsplatte mit Passnut-
Aufnahme für die Führungsschiene.

Einseitige V-Führungsschienen mit Befestigungsplatte, passend zu Duplex-System mit 
einseitiger V-Führung geliefert. 

Einseitige V-Führungsschienen mit Kettenführung und Befestigungsplatte, passend zu 
kettengetriebenem Duplex-System mit einseitiger V-Führung geliefert.

Befestigungsplatten können passend zu bestimmen Anwendungen zusammen mit den Ausgleichselementen geliefert werden. Einige 
Beispiele hierzu finden Sie unten. Befestigungsplatten werden konstruktiv passend zum bereits bestehenden System ausgelegt. Es wird 
empfohlen, diese gleichzeitig mit dem Schienensystem zu bestellen, um so eine korrekte Auslegung und Einpassung sicherzustellen. 
Gerne können Sie Ihre Anforderungen mit Hepcos technischer Abteilung detailliert durchsprechen. 
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Bestelldetails
Dieses Datenblatt zeigt Details zu den Führungsschienen, die als Ausgleichselemente verfügbar sind. Sets aus Ausgleichselementen 
und benötigte Befestigungsplatten sollten gleichzeitig mit dem kompletten Schienensystem bestellt werden, siehe hierzu auch unten 
aufgeführte Bestellbeispiele. Für weitere Informationen oder Beratung zu einer bestimmten Anwendung setzen Sie sich bitte mit Hep-
cos technischer Abteilung in Verbindung.

Bestellbeispiel 1

1 x TR25 255 R180/C
1 x TNS25 SBS B110
1 x TNS25 B3840 2 x AK
1 x TR25 255 R180/C
1 x TNS25 B3840 2 x AK
1 x TNS25 SBS B110

2 x TNS25 SBS B111
2 x TNS25 SBS B112
2 x TNS25 SBS B113

Bestellbeispiel 2

1 x TR44 468 R90/C
1 x TNM44 B7620 2 x AK
1 x TNM44 SBS B110
1 x TR44 468 R90/C
1 x TNM44 B1140
1 x TR44 468 R90/C
1 x TNM44 SBS B110
1 x TNM44 B7620 2 x AK
1 x TR44 468 R90/C
1 x TNM44 B1140

2 x TNM44 SBS B112
2 x TNM44 SBS B114
2 x TNM44 SBS B116


