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Esta hoja 
informativa 

interactúa con

el catálogo GFX

GFX Agile Mover
hepcomotion.comHepcoMotion.com

GFX
HEPCO GUIDANCE

SYSTEM FOR BECKHOFF XTS

PRT2

GFX Agile es una variante de muy baja masa del sistema de carril estándar GFX para los productos XTS de Beckhoff. Está especifi-
cado para cargas útiles totales (producto y herramienta combinados) de menos de 250 g y poca o ninguna carga de proceso. 
Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 4 m/s y una aceleración superior a 100 m/s² cuando se programa a través de 
TwinCAT con codificación XTS específica de Beckhoff.

Los GFX Agile consumen menos energía y, por tanto, 
generan menos calor en los módulos, lo que per-
mite un mayor rendimiento en aplicaciones con limita-
ciones térmicas. Además, la longitud total del sistema 
puede reducirse para conseguir el mismo rendimiento. 
 
El Agile también es un buen candidato para el uso del 
imán de 4 polos, lo que permite un paso de 55 mm de los 
motores cuando sea necesario.

Integración
 
El Agile utiliza los componentes estándar de las guías y la placa base del GFX, aunque el soporte de montaje del motor es 
más compacto para permitir el desplazamiento mucho menor de los rodamientos del cuerpo del motor.
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Por lo general, esto permite un mayor rendimiento en el 
ensamblaje de componentes pequeños. Cuando es posible 
la indexación rápida, se puede lograr un aumento de hasta 
el 43%.
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2 x 4mm x 5 
Agujeros para 
uso del cliente 

2 x M4 Agujeros 
roscados para 
uso del cliente

4 x 4mm x10 
Agujeros para uso 
del cliente 

4 x M4 Agujeros 
roscados para uso 
del cliente

Agujeros para 
aligerar con tapa
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GFX Agile Mover 

Información adicional
• GFX es el sistema de guiado para el sistema de transporte lineal XTS de Beckhoff.
• Si desea más información CAD detallada, póngase en contacto con el departamento de ventas técnicas de Hepco.
• El Agile NO es directamente compatible con los soportes de motor GFX existentes ni con la geometría de la interfaz de montaje 
de la carga útil.

Número de 
pieza

Masa

GFX-1TC-A20-AS 200g

Para más información, consulte el catálogo GFX

Información técnica

La “envolvente” de carga útil del Agile muestra las posiciones 
recomendadas para optimizar el rendimiento y la vida útil de los 
rodamientos.

Producto
GFX

Tipo de 
Sistema
1TL

Longitud del 
Sistema

Agile Mover

GFX 4M- 1TL -AG -

Ejemplo de pedido

Ilustración de dónde colocar el centro de gravedad de la carga útil para 
maximizar la vida del sistema (donde 100% es la máxima vida posible)

Posición en metros

https://www.hepcomotion.com/es/
https://www.hepcomotion.com/es/

