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Características y beneficios

Ambientes arduos Silencioso Movimiento suave Longitudes ilimitadosAltas temperaturas
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El sistema de guías lineales UtiliTrak de Bishop-Wisecarver está diseñado para aplicaciones  
comerciales que pueden beneficiarse de una instalación fácil, espacio reducido y mantenimiento 
mínimo.  

UtiliTrak ofrece alta fiabilidad en un diseño compacto. 
Se puede montar a una superficie sin mecanizar y tiene 
una amplia tolerancia a la desalineación al funcionar 
con guías en paralelo. El material y las opciones de 
sellado aseguran una selección para una amplia  
variedad de aplicaciones, incuyendo aquellas con 
ambientes arduos y altas temperaturas.

La tecnología en V estándar de la industria de 
UtiliTrak ofrece una solución de bajo mantenimiento 
reduciendo el coste de duración del sistema. 
Los beneficios incluyen una baja fricción y un  
funcionamiento silencioso, así como altas  
velocidades y aceleraciones.

La gama VC ofrece la selección por defecto para la 
mayoría de aplicaciones con formatos alternativos 
opcionales en SW, PW y CR para requerimientos 
más especializados:

n VC – tecnología DualVee híbrida de acero al carbono, diseño sencillo, ideal para la mayoría de 
las aplicaciones comerciales  

                                                                                                         
n SW – acero al carbón combinando ruedas en V DualVee y rodillos MadeWell cuando se requiere 

mayor conformidad en el alineamiento                                         
                                           
n PW – basado en un canal de aluminio y ruedas sobremoldeadas de polímero, adecuado para las 

aplicaciones de baja carga donde el peso es una consideración y/o se requiere resistencia a la 
corrosión        

                                                                                                                                       
n CR – guía en acero inoxidable montada en un canal de aluminio, adecuado para aplicaciones      

más pesadas donde la resistencia a la corrosón es un requisito primordial
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Ensamblaje de carro y canal en VDescripción y comparativa del producto

Placa del 
carro

Rueda con perno 
DualVee®

Lubricador

Canal

SW: Acero de rodamiento al carbón  
endurecido mediante inducción

Acero inoxidable y rodillo Madewell® 
de polímero 

Canal en C de precisión de 
aluminio extruido con anodizado 

claro

VC PLACA DE CARRO EN 
CANAL EN V DE 90˚

Rodillo/Rueda V con 
perno UtiliTrak

Guía en acero inoxidble 
DualVee® 

Canal en aluminioAl vacío
Lavable

RuedaV/Rodillo V 90˚ Rodillo

Descripción

Canal

Placa de 
carro 

Canal en ‘C’ 
abierto

Canal en ‘C’ 
abierto

Rodillo

Sólo radial

Canal en V 90˚

V 90˚ 

Axial y Radial

Canal V 90˚

Rueda V
Rodillo 90˚

Rodillo radial

V es axial y

sólo

radial

Compatible

Compatible

Carga

Canal

Placa carro

Dirección

Rodillo

Rodillo

Sí

1, 2, 3 

Sólo radial

Canal en V 90˚

V 90˚ 

V 90˚ 

Axial y Radial

Canal en V 90˚
Canal en ‘C’abierto

V 90˚ 

V 90˚ 

Óxido negroÓxido negro
(2019)(2019)

Anodizado 
claro

PoliuretanoPoliuretano
PinturaPintura

Recubrimiento
estándar

Poliuretano Anodizado claroAnodizado claro

Hilera únicaDoble hilera
RanuraContacto angular

Rodamientos Hilera única

Poliacetal y 5210052100
440C

Material rueda
Grado

52100 440C

+/- 7˚ 0˚ +/- 2˚Desalineación
Angular máx

+/- 7˚ 0˚ 0˚ 

Sellado SelladoSellado
Sellado/Blindado

Protección rueda Sellado SelladoSellado

Sobremoldeado
Acero inoxidable

Material
Acero al carbón

Función Hex
(Tamaño 2 y 3)

Estándar

Resistente a la
corrosión

Acero al carbón

Alimentos/Farma
Temp. Alta/Baja

Ajuste Hex
Métrico

Caperuzas CaperuzasCaperuzas
Montados centrados

Caperuzas Acero inoxidableCaperuzas

Sí SíSíFreno opcional No disponibleSí

Series VC Series PW Series CR

No SíSíEndurecido SíNo

Polímero Acero al carbónAcero al carbónRueda Acero inoxidable

Estándar OpcionalNo disponibleBase rueda No disponibleEstándar

Resistente a la
corrosión

Acero al carbónAcero al carbónVersiones ruedas Resistente a la
corrosión

Resistente a la
corrosión

Métrico PulgadaMétricoPrecargado MétricoMétrico

Nailón moldeado Nailón moldeadoNailón moldeadoLubricaciones SelladoNailón moldeado

Aluminio Acero al carbónAcero al carbónMaterial(es) Acero inoxidableAluminio

3, 4, 5 3, 4, 53, 4, 5Nº Ruedas 33, 4, 5

0, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Tamaños 
disponibles

1, 2, 3 0, 1, 2

Extruído Rectificado de 
precisión

Rectificado de 
precisión

Acabado PulidoExtruído

Axial y Radial

Acero al carbón
y Aluminio

Óxido negro
Pintura

(2019)

Sí

Rectificado de 
precisión

3, 4, 5

Ranura
Doble hilera Doble hilera Doble hilera
Contacto angular Contacto angular Contacto angular

Sobremoldeado
Acero inoxidable

Polímero 

Poliacetal y
440C

Lavable

Nailón moldeado

Sellado/Blindado

Series SW
PW CARRO CON RODILLOS 

EN CANAL ABIERTO EN C

SW CARRO CON RUEDAS 
EN V EN CANAL

CR CARRO EN CANAL 
COMPOSITE

Canal  
Acero de rodamiento al carbón endurecido 

por inducción

Rueda con perno DualVee®
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Ensamblaje de los carros de 3 ruedas de las Series VC Ensamblaje de los carros de 4 y 5 ruedas de las Series VC

VC Series
n Instalación sencilla

n Puede usarse con los canales en V y en C*1,2

n Hasta 2º de desalineación en los canales en C

n Rodamiento excéntrico para un ajuste fácil del carro

n Ruedas con sellos de nitrilo

n Resistencia baja a la rodadura

n Silencioso

n Alta capacidad de velocidad

n Canal rectificado de precisión empalmable para 
conseguir longitudes ilimitadas de carrera

Capacidad de carga

Dimensiones

A

F
F

1/2

B

C

D

G - 2 x
agujeros de fijación 
del cliente

See Page 16 for 
Mounting Details

Ver nota 4

E

Notas:
1. Ver Canal en V en la página 7.
2. Ver Canal Abierto en la página 9.
3. Ver página 17 para las fórmulas de Carga / Duración.
4. La flecha indica la dirección óptima de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada es reducida para cargas en la 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas. 

Dimensiones

Capacidad de carga

Las cargas de las aplicaciones generalmente son menores que las máximas capacidades mostradas. Recomendamos determinar la carga y 
duración con los cálculos mostrados en la página 17.

A
F F F

1/2  F 1/2  F

B

C G - agujeros de fijación del cliente

D *Esta rueda se omite en los ensamblajes de 4 ruedas

Ver página 16 para 
detalles de montaje

Ver nota 4

E

Notas:
1. Ver Canal en V en la página 7.
2. Ver Canal abierto en la página 9.
3. Ver fórmulas de Carga / Duración en la página 17.
4. La flecha indica la óptima dirección de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada se reduce para cargas en 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas. 

UtiliTrak®

Tamaño
VC Series 3
Nº de Pieza

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

F1
(mm)

G
(mm)

1 UTVC1XWPA 113.5 24 26.3 8.8 10 40 20 M6x1

2 UTVC2XWPA 144.2 38 35 11.8 13 45 22.5 M8x1.25

3 UTVC3XWPA 201.3 55 50 15.8 15 60 30 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR

*4

(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Masa 
(g)

VC Series 3-wielige wagenunit

1 2440 719 18 30.5 7 121

2 5300 1475 58 100 22.7 348

3 11800 5100 229 346 118 999

UtiliTrak®

Tamaño
VC Series 4
Nº de Pieza

VC Series 5
Nº de Pieza

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

F1
(mm)

G
(mm)

1 UTVC1XWPA4 UTVC1XWPA5 166.5 24 26.3 8.8 10 35 20.5 M6x1

2 UTVC2XWPA4 UTVC2XWPA5 224.2 38 35 11.8 13 45 22.5 M8x1.25

3 UTVC3XWPA4 UTVC3XWPA5 317.3 55 50 15.8 15 60 30 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Masa 
(g)

Radial
FR*

4

(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm) Masa (g)

Carro con 4 ruedas de las Series VC Carro con 5 ruedas de las Series VC

1 2440 862 32.3 45.8 9.8 173 2900 1014 32.3 45.8 12.6 193

2 5300 1770 107 150 31.8 503 6300 2080 107 150 40.9 573

3 11800 6122 408 519 165.2 1446 14040 7140 408 519 212.4 1632
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Canal en V Series VC/PW/SW

Series PW 
n Componente correspondiente a los ensamblajes de los 

carros con ruedas en V de las series PW 

n Canal de aleación de aluminio 6063-T6 

n Peso ligero

Series VC/SW
n Componente correspondiente a los ensamblajes de los 

carros con ruedas en V de las series VC y SW

n Acero de rodamiento de carbón con las superficies de 
rodadura endurecidas

n Superficie de rodadura pulida a Ra 0.8µm

Dimensiones

Pesos
Para calcular M:
Paso 1:  Calcular el número de espacios entre agujeros

Longitud (en mm) – X  =  Nº de espacios (redondear al número entero más bajo)  
      
          80

     X = 14 (tamaño 0)

     X = 16 (tamaño 1)

     X = 18 (tamaño 2)

     X = 20 (tamaño 3)

Paso 2:  Calcular M

Longitud – (Nº de espacios x 80) = M     (Nota 4)

                2

Notas:
1. “L” es la longitud máxima de un solo tramo.
2. Para pedir, añada la longitud en mm después de la referencia. Por ej. UTTA0-1000 (longitud de un metro).
3. Longitud total +/- 2 mm.
4. El cliente deberá indicar la dimensión ’M‘ al realizar el pedido. En caso contrario, se suministrará con las dos dimensiones iguales en 

los dos extremos.

K

J

H

L*3

M N P

O

Ensamblaje de los carros con 3 ruedas de las Series PW/SW

Series PW
n Ensamblaje del carro tipo V para canal de aluminio Series 

PW

n Para aplicaciones con transporte ligero o medio

n Silencioso 

n Ligero y resistente a la corrosión

Series SW
n Ensamblaje del carro tipo V para canal en acero Series SW

n Para aplicaciones con transporte medio a pesado

n Alta capacidad de velocidad

n Operación antifricción suave

Dimensiones

Capacidad de carga

Notas:
1. Ver la página 17 para las fórmulas de Carga / Duración.
2. Ver página 16 para la orientación de montaje.
3. Los carros con ruedas PW tienen las V exteriores de las ruedas de acero inoxidable sobremoldeados de polímero.
4. La flecha indica la óptima dirección de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada se reduce para cargas en la 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas. 

Ver nota 4

A

F
F

1/2

B

C

D

G - 2 x 
agujeros de fijación 
del cliente

Ver página 16 para 
detalles de montaje

Ver nota 4

E

UtiliTrak®

Tamaño
PW*3

Nº Pieza
VC/SW
Nº Pieza

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

0 UT0WPAP - 79.9 18 22 7.9 8 22 M4x0.7

1 UT1WPAP UT1WPAX 113.5 24 26.3 8.8 10 40 M6x1

2 UT2WPAP UT2WPAX 144.2 38 35 11.8 13 45 M8x1.25

3 - UT3WPAX 201.3 55 50 15.8 15 60 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Carro con ruedas Series PW Carro con ruedas Series SW

0 53 38 0.6 0.6 0.2 - - - - -

1 107 76 2.0 2.0 0.5 2440 719 18 30.5 7

2 142 94 3.6 3.2 1.2 5300 1475 58 100 22.7

3 - - - - - 11800 5100 229 346 118

UtiliTrak®

Tamaño
PW

Nº Pieza
VC/SW
Nª Pieza

H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

L 
Max*1

M
(mm)

N
Dia x Profundidad

(Escariado)

O
(Agujero de 

montaje)

P
(mm)

0 UTTA0 - 11 4 20 3600

Ver fórmula 
más abajo

8.3 x 3 4.8 80

1 UTTA1 UTTS1 15 4 26 3600 10.0 x 2.8 5.8 80

2 UTTA2 UTTS2 19.7 4.5 40 3600 14.3 x 3 8.8 80

3 - UTTS3 30 8 58 3600 14.3 x 5 8.8 80

UtiliTrak®

Tamaño

Peso del 
canal 

(kg/m)

Rueda
Peso del 

carro
(g)

Peso del 
canal

(kg/m)

Rueda
Peso del 

carro
(g)

Series PW Series SW

0 0.3 46 -

1 0.5 92 1.46 114

2 0.93 243 2.7 330

3 - - 5.91 943
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Canal abierto de las Series VC/PW/SW

Series PW 
n Componente correspondiente para ensamblajes de 

carros con rodillos MadeWell™ de las Series PW

n Canal de aleación de aluminio 6063-T6

n Ligero y resistente a la corrosión

Series VC/SW
n Componente correspondiente para ensamblajes de 

carros con rodillos de las Series SW

n Acero de rodamiento de carbón con superficies de 
rodadura endurecidas

n Superficie de rodadura pulida a Ra 0.8µm

Dimensiones

Pesos
Para calcular M:
Paso 1:  Calcular el número de espacios entre agujeros

Longitud (en mm) – X  =  Nº de espacios (redondear al número entero más bajo)  
    
          80

     X = 14 (tamaño 0)

     X = 16 (tamaño 1)

     X = 18 (tamaño 2)

     X = 20 (tamaño 3)

Paso 2:  Calcular M

Longitud – (Nº de espacios x 80) = M     (Nota 4)

                2

Notas:
1. “L” es la longitud máxima de un solo tramo.
2. Para pedir, añada la longitud en mm después de la referencia. Por ej. UTTRA0-1000 (longitud de un metro).
3. Longitud total +/- 2 mm.
4. El cliente deberá indicar la dimensión ’M‘ al realizar el pedido. En caso contrario, se suministrará con las dos dimensiones iguales en 

los dos extremos.

L*3

K

J

H
M N P

O

Ensamblaje de los carros con 3 rodillos de las Series PW/SW

Series PW 
n Ensamblaje de un carro con rodillos para el canal de aluminio 

de las Series PW 

n Indicado tan solo para cargas radiales

n Silencioso

n Ligero y resistente a la corrosión

Series SW
n Ensamblaje de un carro con rodillos para canal 

de acero de las Series SW

n Indicado tan solo para cargas radiales

n Capacidad de alta velocidad

n Funcionamiento suave y sin fricción

Dimensiones

Capacidad de carga

Notas:
1. Ver la página 17 para las fórmulas de Carga / Duración.
2. Ver la página 16 para la orientación de montaje.
3. Los carros con ruedas PW tienen  las V exteriores de las ruedas de acero inoxidable sobremoldeados de polímero.
4. La flecha indica la óptima dirección de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada se reduce para cargas en la 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas.  

Ver nota 4

A

B

C

F
1/2 F

G - 2 x agujeros de fijación 
del cliente

Ver página 16 para 
detalles de montaje

D

Ver nota 4

E

UtiliTrak®

Tamaño
PW*3

Nº Pieza
SW

Nº Pieza
A

(mm)
B

(mm)
C

Min-Max
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)

0 UT0WPAPR - 79.9 18 22-23.1 7.9 8 22 M4x0.7

1 UT1WPAPR UT1WPAXR 113.5 24 26.0-27.6 8.8 10 40 M6x1

2 UT2WPAPR UT2WPAXR 144.2 38 34.7-37.4 11.8 13 45 M8x1.25

3 - UT3WPAXR 201.3 55 46.9-53.4 15.8 15 60 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

C
(N)

Carro con ruedas de las Series PW Carro con ruedas de las Series SW

0 53 0 0 0.6 0 - - - - - -

1 107 0 0 2.0 0 2440 0 0 30.5 0 5600

2 142 0 0 3.2 0 5300 0 0 100 0 10200

3 - - - - - 11800 0 0 346 0 21600

UtiliTrak®

Tamaño
PW

Nº Pieza
SW

Nº Pieza
H 

(mm)
J 

(mm)
K 

(mm)
L 

Max*1
M 

(mm)

N
Dia x Profundidad

(Escariado)
O

(Agujero de montaje)

P 
(mm)

0 UTTRA0 - 11 4 20 3600

Ver 
fórmula 

más abajo

8.3 x 3 4.8 80

1 UTTRA1 UTTRS1 15 4 26 3600 10.0 x 2.8 5.8 80

2 UTTRA2 UTTRS2 19.7 4.5 40 3600 14.3 x 3 8.8 80

3 - UTTRS3 30 8 58 3600 14.3 x 5 8.8 80

UtiliTrak®

Tamaño
Peso canal 

(kg/m)

Rueda
Peso carro

(g)

Peso canal
(kg/m)

Rueda
Peso 

carriage
(g)

Series PW Series SW

0 0.29 47 - -

1 0.43 94 1.33 121

2 0.8 246 2.47 320

3 - - 5.36 910
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Ensamblajes de carros con 4 y 5 rodillos de las Series SW

n Carro extendido con rodillos para canal en acero de las Series SW 

n Mayor capacidad de carga de UtiliTrak® 

n Mayor área de superficie

Dimensiones

Capacidad de carga

Notas:
1. Ver la página 17 para las fórmulas de Carga / Duración.
2. Ver la página 16 para la orientación de montaje.
3. La flecha indica la óptima dirección de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada se reduce para cargas en la 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas. 

Peso

n Carro extendido tipo V para canal de acero de las Series SW 

n Mayor capacidad de carga del UtiliTrak® 

n Mayor área de superficie

Dimensiones

Capacidad de carga

Notas:
1. Ver la página 17 para las fórmulas de Carga / Duración.
2. Ver la página 16 para la orientación de montaje.
3.  La flecha indica la óptima dirección de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada se reduce para cargas en la 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas. 

Ensamblajes de los carros con 4 y 5 ruedas de las Series SW

Peso

A
F F F

1/2  F 1/2  F

B

C G

D *Esta rueda se omite en los ensamblajes de 4 ruedas

Ver página 16 para 
detalles de montaje

Ver nota 3

E

A
F F F

1/2 F 1/2 F

B

G

D Esta rueda se omite en los ensamblajes de 4 ruedas

C
Ver página 16 para 
detalles de montaje

Ver nota 3

E
- 4 x Agujeros de 
fijación del cliente

UtiliTrak®

Tamaño
4-ruedas
Nº Pieza

5-ruedas
Nº Pieza

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

1 UT1WPAX-4A UT1WPAX-5A 166.5 24 26.3 8.8 10 35 M6x1

2 UT2WPAX-4A UT2WPAX-5A 224.2 38 35 11.8 13 45 M8x1.25

3 UT3WPAX-4A UT3WPAX-5A 317.3 55 50 15.8 15 60 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Carro con 4 ruedas Carro con 5 ruedas

1 2440 862 32.3 45.8 9.8 2900 1014 32.3 45.8 12.6

2 5300 1770 107 150 31.8 6300 2080 107 150 40.9

3 11800 6122 408 519 165.2 14040 7140 408 519 212.4

UtiliTrak®

Tamaño

Sólo Series SW

Peso carro con 4 
ruedas (g)

Peso carro con 5 
ruedas (g)

1 163 181

2 479 543

3 1370 1533

UtiliTrak®

Tamaño
4-Ruedas
Nº Pieza

5-Ruedas
Nº Pieza

A
(mm)

B
(mm)

C
(Min-Max)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

1 UT1WPAXR-4A UT1WPAXR-5A 166.5 24 26.0 - 27.6 8.8 10 35 M6x1

2 UT2WPAXR-4A UT2WPAXR-5A 224.2 38 34.7 - 37.4 11.8 13 45 M8x1.25

3 UT3WPAXR-4A UT3WPAXR-5A 317.3 55 46.9 - 53.4 15.8 15 60 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Radial
FR*

4

(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

Carro con 4 ruedas Carro con 5 ruedas

1 2440 0 0 45.8 0 2900 0 0 45.8 0

2 5300 0 0 150 0 6300 0 0 150 0

3 11800 0 0 519 0 14040 0 0 519 0

UtiliTrak®

Tamaño

Sólo Series SW

Peso carro 4-ruedas 
(g)

Peso carro 5-ruedas 
(g)

1 195 220

2 522 598

3 1478 1665
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n Componente correspondiente a los ensamblajes de carros con ruedas de las Series CR

n La guía DualVee® de acero inoxidable 420 y tratada por termo-inducción viene montada en un canal de 
aluminio

n Resistente a la corrosión

n A escoger entre varias longitudes estándar

Dimensiones

Longitudes estándar (mm)

Notas:
1. Contacte con HepcoMotion para recibir un presupuesto de las longitudes no estándar.
2. La ‘longitud’ equivale a la longitud del canal en mm en medio del Nº de Pieza del canal UT.
3. La tolerancia de la longitud del canal es ± 2 mm.
4. El cliente deberá indicar la dimensión ’M‘ al realizar el pedido, en caso contrario  se suministrará con las dos dimensiones de los dos 

extremos iguales.

Peso

Ensamblajes de los canales en acero inoxidable de las Series CR 

     Peso

K

J

H

M
Ver nota 4

N P

L*3

O

Ensamblaje del carro con 3 ruedas de las Series CR
n Ensamblaje de carro V para canal en acero inoxidable (Series CR)

n Acero inoxidable 440C, resistente a la corrosión

n Disponible sólo con el ensamblaje de 3 ruedas

Dimensiones

Capacidad de carga

Notas:
1. Hay disponibles ruedas para zonas estériles o de altas temperaturas. Contacte con HepcoMotion para más detalles.
2. La dirección de la flecha en la placa de carro indica como debe ser orientada la carga para conseguir una carga radial en las dos 

ruedas concéntricas. 
3. Para las ruedas para zonas estériles /altas temperaturas, añada “-227” al final del Nº de Pieza. Las capacidades de carga de la 

opción 227 son reducidas. Contacte con el departamento técnico de Hepco para más detalles.
4. La flecha indica la dirección óptima de la orientación de la carga. La capacidad de carga FR indicada se reduce para cargas en la 

dirección opuesta para los carros con 3 y 5 ruedas.

Ensamblajes de carros en acero inoxidable de las Series CR 

A
F

1/2 F

B

C
G

D

Ver página 16 para 
detalles de montaje

Ver nota 4

E

UtiliTrak®

Tamaños Número Pieza A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

1 UTCCA1-SS 100 38 28 10.1 7 40 M6x1

2 UTCCA2-SS 125 55 36 13.7 13 45 M8x1.25

3 UTCCA3-SS 170 80 50 19.6 17 60 M10x1.5

UtiliTrak®

Tamaño

Radial
FR
(N)

Axial
FA
(N)

MP
(Nm)

MY
(Nm)

MR
(Nm)

1 1111 750 14 21 3

2 2671 1749 40 61 9

3 5739 4763 146 176 35

UtiliTrak®

Tamaño Número de Pieza*2 H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

L 
Max

M
(mm)

N
Dia x Profundidad

(Escariado)

O
(Agujero de 

montaje)

P
(mm)

1 UTCTPA1-longitud-SS 17.7 5.9 40 3495 45 18.8 x 2 6.9 100

2 UTCTPA2-longitud-SS 21.3 7.3 60 3390 45 25.4 x 3 8.8 150

3 UTCTPA3-longitud-SS 29.5 9.0 85 3415 82.5 28.6 x 5 10.5 250

Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3

190 240 415

290 390 665

390 540 915

490 690 1165

590 840 1415

690 990 1665

790 1140 1915

890 1290 2165

990 1440 2415

1090 1590 2665

1990 2190 2915

2990 2790 3165

3490 3390 3415

UtiliTrak®

Tamaño
Peso canal 

(kg/m)
Peso Carro 

(g)

1 1.457 136

2 2.591 385

3 4.884 1107
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Freno carro Información y dimensiones

Características principales
n  Cuatro diseños disponibles para los tamaños 0, 

1, 2 y 3 de UtiliTrak®

n  Frenos para montar en los carros de las Series 
VC, SW y PW. Se pueden fijar manualmente a 
cualquier posición deseada en la guía UtiliTrak® 

n  Un sistema de bloqueo ideal en las aplicaciones 
donde el espacio para el acceso a la palanca 
sea limitado

n  Fácil readaptación por el ususario a sistemas 
UtiliTrak® existentes o pre-montados en fábrica 
para sistemas nuevos

n  Se puede montar un ensamblaje adicional de 
bloqueo en el extremo opuesto de la placa del 
carro para añadir fuerza de frenada

n  El ensamblaje del bloqueo se adapta sobre las tapas de 
lubricación existentes

n  Ensamblaje sencillo de dos componentes (bloque freno y 
palanca)

n  El bloque del freno está fabricado en aluminio y 
anodizado duro para tener resistencia a la corrosión y 
a la abrasión, así como una buena acción de agarre/
frenada y larga duración

n  Los componentes de los sistemas de bloqueo se 
posicionan debajo de la superficie de montaje de la 
carga del carro

n  La posición angular de la palanca se puede ajustar a 
cualquier posición sin afectar el estado o nivel de la 
fuerza de frenada

El bloque del freno se monta en cualquier extremo del carro UtiliTrak® y tiene un par de brazos de bloqueo que aprietan la 
guía UtiliTrak®. La palanca se monta en uno de los lados del bloque. El sistema de bloqueo se fija girando la palanca según 
las agujas del reloj, ocasionando que el bloque freno se abrace a la guía. Cuando se quiera mover el carro de nuevo, el 
sistema de bloqueo se puede liberar girando la palanca en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que los brazos ya 
no estén en contacto con la guía.

DIM "B" DIM "C" DIM "D" DIM "E" DIM "F" DIM "G" DIM "H" DIM "I" DIM "J"

4.180
[106.17]

1.181
[30.00]

2.914
[74.02]

.115
[2.92]

1.042
[26.47]

2.488
[63.20]

1.770
[44.96]

.275
[6.99]

.607
[15.42]

.032
[0.81]

5.679
[144.24]

1.378
[35.00]

4.194
[106.53]

.137
[3.47]

1.449
[36.80]

2.895
[73.54]

1.770
[44.96]

.275
[6.99]

.736
[18.70]

.181
[4.61]

7.040
[178.82]

1.575
[40.01]

5.315
[135.00]

.180
[4.57]

2.004
[ 50.90]

3.450
[87.63]

1.770
[44.96]

.275
[6.99]

1.052
[26.73]

.367
[9.33]

9.878
[250.90]

2.205
[56.01]

7.480
[189.99]

.223
[5.66]

2.617
[66.47]

4.466
[113.44]

2.480
[62.99]

.433
[11.00]

1.488
[37.78]

.706
[17.92]

A

C D

B

F

E

J

H

I

G

UtiliTrak Size DIM "A"

0

1

2

3

Tamaño Número pieza A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

0 UT0BRKCLMPK 106.17 30.00 73.30 2.92 26.47 63.20 44.96 6.99 15.42 0.81

1 UT1BRKCLMPK 144.24 35.00 105.80 3.47 36.80 73.54 44.96 6.99 18.70 4.61

2 UT2BRKCLMPK 178.82 40.01 134.20 4.57 50.90 87.63 44.96 6.99 26.73 9.33

3 UT3BRKCLMPK 250.90 56.01 189.20 5.66 66.47 113.44 62.99 11.00 37.78 17.92
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Ajuste del sistema
El pre-ajuste del carro se realiza en fábrica, pero se puede 
re-ajustar fácilmente girando las ruedas excéntricas. Esto 
permite modificaciones en las características de rodadura, 
tales como fricción y fuerza de arranque.

1. El ajuste se debe realizar mientras el carro esté montado 
en la guía.

2. Mirando el carro desde arriba, tal y como se muestra en 
la Fig. 1, el perno excéntrico se fija en posición con una 
tuerca hexagonal. 

3. Aflojar el conjunto de la rueda/perno excéntricos 
girando la tuerca hexagonal en sentido contrario a las 
agujas del reloj con una llave de tubo.

4. Cuando el conjunto rueda/perno esté lo suficientemente 
suelto, se puede girar con una llave, tal y como se 
muestra en la Fig. 2. Girando el perno de la rueda 
excéntrica se ajustará la posición de la rueda hacia 
dentro o fuera del contacto con la guía. 

5. Empiece con un ajuste ligero del conjunto y apriete el 
perno girando la tuerca hexagonal según las agujas 
del reloj. Si el ajuste es demasiado flojo, el carro 
tendrá un juego excesivo, pudiendo oscilar. Si el ajuste 
es demasiado apretado, el carro tendrá una fricción 
excesiva. Mueva el carro arriba y abajo a lo largo de 
toda la guía para asegurar que no esté demasiado 
flojo o apretado en ningún punto del recorrido. Puede 
que necesite un par de intentos antes de lograr el 
ajuste adecuado para su sistema. Tenga precaución no 
precargar demasiado los carros con ruedas de polímero 
de las Series PW. Es importante que el carro esté 
correctamente ajustado antes de su utilización.

Detalles de montaje
Las guías en V UtiliTrak® aceptan cargas en todas las 
direcciones. Es mejor orientar la guía de tal forma que las 
dos ruedas exteriores soporten la carga radialmente. Cada 
conjunto de carro incluye una flecha que apunta hacia la 
dirección óptima de orientación de la carga. Las cargas 
orientadas en esta dirección producirán una carga radial en 
cada una de las ruedas (exteriores) concéntricas.

El ensamblaje con los rodillos deberá ser sometido tan solo 
a las cargas radiales.

Ajeste del sistema 

Capacidad a la desalineación

Rueda en V/Rodillo

desalineación de 
hasta 2º 

Rodillo

desalineación de 
hasta 7º 

Información técnica

Capacidad de carga
Los valores de la capacidad de carga de este catálogo están basados en un millón de revoluciones de la superficie de  
rodadura exterior. Como con cualquier tecnología lineal de rodadura, la selección del tamaño UtiliTrak® debe realizarse 
de forma prudente. Si en la selección de la guía la capacidad de carga es marginal, sería mejor considerar el tamaño 
mayor siguiente. Nuestros ingenieros de aplicaciones están a su entera disposición para asesorarles en la evaluación de los  
parámetros específicos de carga de cualquier aplicación.

Lubricación 
Los elementos recirculantes de las ruedas DualVee® están permanentemente lubricados y sellados para evitar la introducción de 
partículas del ambiente. No obstante, las superficies de contacto entre la rueda y la guía requieren lubricación para maximizar 
las capacidaded de carga y velocidad de la guía. Todos los carros UtiliTrak® se suminitran con lubricadores, que contienen 
un fieltro impregnado de aceite situado dentro de una carcasa. Los lubricadores deberían ser revisados periódicamente y 
rellenados de aceite para asegurar que una capa suficiente de lubricante se mantenga en las superficies de de deslizamiento 
de las guías. 

Cálculos de carga / duración
La suma de las cargas aplicadas dividida por las capacidades de carga (máx) debería ser menor o igual a uno:

LF =

Con una carga equivalente aplicada, se puede calcular la duración del sistema:

Tabla de los factores de ajuste

Tabla de duración constante

FR FA MR MY MP

FR(MAX) FA(MAX) MR(MAX) MY(MAX) MP(MAX)

 1+ + + +

2° 2° 7° 7°

LF

Vida km =( (LC

(( 3 AF

Condiciones ambientales Factor de ajuste AF

Sin choques, sin vibración, ambiente limpio de trabajo 0.71 - 1.0

Ligeros choques, ligera vibración 0.41 - 0.7

Choques, vibraciones, ambiente sucio 0.1 - 0.4

Tamaño rueda Distancia de recorrido en km por 106 revoluciones

0 41

1 55

2 87

3 130

Fig. 1

Fig. 2
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Para obtener más información sobre los productos HepcoMotion® y 
detalles sobre representantes a nivel mundial, 

visite:

HepcoMotion.com
HepcoMotion Alemania 
(Incluye también Austria y                 
Suiza Germano parlante)
www.hepcomotion.com/de
Tel:  +49 (0) 9128 92710 
Email:  info.de@hepcomotion.com

HepcoMotion
Central del Grupo
www.hepcomotion.com
Lower Moor Business Park 
Tiverton Way, Tiverton 
EX16 6TG  
Inglaterra
Tel:  +44 (0)1884 257000 
E-mail: sales@hepcomotion.com

HepcoMotion Francia 
(Incluye también 
Suiza Franco parlante)
www.hepcomotion.com/fr
Tel:  +33 (0) 1 34 64 30 44 
Email: info.fr@hepcomotion.com

HepcoMotion China
www.hepcomotion.com.cn
Tel:  +86 21 5648 9055 
Email:  sales.china@hepcomotion.com

HepcoMotion Europe 
(Incluye Bélgica,           
Luxemburgo y Países Bajos)
www.hepcomotion.com/nl
Tel:  +31 (0) 492 551290 
Email:  info.nl@hepcomotion.com

HepcoMotion España
www.hepcomotion.com/es
Tel:  +34 93 607 22 55 
Email:  info.es@hepcomotion.com

HepcoMotion Corea del Sur
www.hepcomotion.co.kr
Tel:  +82 (0) 31 352 7783 
Email:  sales.korea@hepcomotion.com

Certificado Número 14479
ISO 9001

Sistema de guías de simple 
canto

LoPro®

Sistema de guías en 
aluminio

® UtiliTrak®

Canal ligero en U

HDLS
Sistema lineal accionado 

de carga pesada

PRT2
Sistema de Anillos y 

Circuitos

SL2
Sistema de guías en 

acero inoxidable

HTS
Guías Telescópicas

HPS
Powerslide-2 Guía 
autopropulsada sin 

vástago

HLG
Guías de recirculación 

de bolas

SBD
Sistema sellado 

accionado por correa

GV3
Sistema lineal de 

guiado y transmisión

HDRT
Sistema de guías 

circulares y circuitos de 
carga pesada

DLS
Sistema lineal 

accionado y de 
posicionamiento

MCS
Sistema de construcción 

de máquinas

HDS2
Sistema de guías de 

carga pesada

Ejes
Ejes de preción en acero 

y aluminio

Casquillos de 
bolas

Sistema lineal de 
casquillos

PDU2
Unidad accionada con 

perfil de aluminio

PSD120
Unidad con perfil 

accionada por husillo

MHD
Sistema de máxima carga 

pesada

DTS
Sistema circuito 

accionado

Husillos de 
bolas Hepco Sistemas de guiado lineal 

en V

UtiliTrak Catalogue ES 1.1 
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