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est interactive avec

Catalogue DualVee
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Dans le but de simplifier le choix d’un modèle tout en améliorant l’efficacité de l’étanchéité, l’option de choix entre roues standard 
soit avec déflecteurs, soit avec joints (X) va disparaître en faveur d’un modèle de roue combinant déflecteurs et joints, qui devient 
l’option standard. Cette modification a l’avantage d’offrir une étanchéité améliorée en même temps que la protection extérieure des 
déflecteurs, sous une seule référence.

Notes
1. ND = non disponible/obsolète à la date indiquée
2. Les dates de fin de disponibilité dépendent des quantités vendues et mises en stock
3. Tailles 0 et 1 : inchangées, restent disponibles en versions avec déflecteur et avec joint.
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Déflecteur

Joint/déflecteur

Modèles actuels Nouveau modèle

Taille Réf. Matière Modèle actuel Nouveau modèle Date modification*2

0
W0 Acier carbone Déflecteurs Déflecteurs Inchangé

W0X Acier carbone Joints Joints Inchangé

1

W1 Acier carbone Déflecteurs Déflecteurs Inchangé

W1X Acier carbone Joints Joints Inchangé

W1SSX Inox Joints Joints Inchangé

2

W2 Acier carbone Déflecteurs ND Mai 2011

W2X Acier carbone Joints Déflecteurs/joints Avril 2011

W2SSX Inox Déflecteurs/joints Déflecteurs/joints Inchangé

3

W3 Acier carbone Déflecteurs ND Juin 2011

W3X Acier carbone Joints Déflecteurs/joints Août 2011

W3SSX Inox Déflecteurs/joints Déflecteurs/joints Inchangé

4

W4 Acier carbone Déflecteurs ND Juillet 2011

W4X Acier carbone Joints Déflecteurs/joints Juillet 2011

W4SSX Inox Déflecteurs/joints Déflecteurs/joints Inchangé

4XXL
W4XXL Acier carbone Joints Déflecteurs/joints 2013

W4SSXXL Inox Déflecteurs/joints Déflecteurs/joints ND


