
SBD30-100XL – Version extra-rigide
L’unité SBD30-100XL a été conçue pour les applications qui exigent un corps plus rigide que celui de l’unité SBD30-100 standard. 
C’est le cas des axes fortement chargés et avec de longues portées. Exception faite du corps de l’unité, ces axes sont identiques 
aux unités SBD30-100.
La rigidité du corps SBD30-100XL est de 104% plus grande que celle de SBD30-100 sous un effort L1, et 68% plus grande sous 
un effort L2, pour une différence de poids de 16% seulement.
Les dimensions principales de l’unité SBD30-100XL standard sont données ci-dessous.

Le graissage des patins à billes du guidage s’effectue par un orifice latéral dans le corps (voir ci-dessous), qui est fermé par un 
bouchon fileté. La fréquence de graissage dépend de la course, de la vitesse et de la cadence de fonctionnement. Pour plus de 

détails sur le graissage, voir la fiche technique n°8 
– Méthode de graissage des unités SBD – sur
www.HepcoMotion.com/sbddatafr.
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SBD30-100XL – Version extra-rigide

La position des orifices d’extraction d’air et de graissage est donnée ci-dessus. Hepco peut fournir des raccords d’air montés, sur 
demande. Les orifices d’extraction d’air peuvent être positionnés différemment, ou supprimés, sur demande.

Les principales dimensions de l’unité SBD30-100 en version pour salle blanche sont données ci-dessous. Les données techniques 
complètes sont disponibles auprès du service technique Hepco. Les unités sont réalisées d’un seul tenant jusqu’à une longueur de 
6000mm, par incréments de 80mm. La course nominale est définie par la position du chariot contre les butées internes de l’unité. 
En pratique, il est conseillé de prévoir une surcourse.

(Toutes dimensions en mm)
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SBD30-100XL 51.6 48 65 65 76 180 300 309 303 24.5 96 145.5 13 173.5 105 580 L1-365 31

Unité SBD M N1 N2 O P Q R1 R2 S TxU VxW X1 X2 X3 Y

SBD30-100XL 100 112 62.5 36 20 1 22 6 17 M6x15 M8x9.5 40 40 10 150



SBD30-100XL – Version extra-rigide

Les unités SBD30-100XL, en version standard ou pour salle blanche, sont disponibles avec chariot long. Cette option comporte un 
chariot avec deux patins de guidage, et offre une capacité de charge nettement supérieure. Les dimensions principales des unités 
standard avec chariot long sont données ci-dessous. Pour plus de données techniques, consultez le service technique Hepco.

Le graissage des patins à billes du guidage s’effectue par deux orifices sur le côté du corps (voir ci-dessus), fermés par un bouchon 
fileté. La fréquence de graissage dépend de la course, de la vitesse et de la cadence de fonctionnement. Pour plus de renseignements 
sur le graissage, voir la fiche technique n°8 – Méthode de graissage des unités SBD - sur www.HepcoMotion.com/sbddatafr.
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SBD30-100XL 51.6 48 65 65 76 260 46 295 340 373 24.5 96 145.5 13 173.5 105 580 L1-470 48.5

Unité SBD M N1 N2 O P Q R1 R2 S TxU VxW X1 X2 X3 Y Y1 Y2 Y3

SBD30-100XL 100 112 62.5 36 20 1 22 6 17 M6x15 M8x9.5 40 40 10 150 164 252.5 120



SBD30-100XL – Version extra-rigide

Les dimensions principales des unités à chariot long pour salle blanche sont données ci-dessous. Pour plus de données techniques, 
consultez le service technique Hepco.

Le graissage des patins à billes du guidage s’effectue par deux orifices sur le côté du corps (voir ci-dessus), fermés par un bouchon 
fileté. La fréquence de graissage dépend de la course, de la vitesse et de la cadence de fonctionnement. Les orifices d’extraction 
d’air (voir cotes Y5 et Y6 ci-dessus) ne sont disponibles que pour la version pour salle blanche. Les orifices d’extraction d’air peuvent 
être positionnés différemment, ou supprimés, sur demande. Hepco peut fournir des raccords d’air montés, sur demande. Pour plus 
de données techniques consultez le service technique Hepco.

(toutes dimensions en mm)
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BSPP 2



Ref: SBD30-100XL 01 FR © 2011

 BP87139
95055 CERCY-PONTOISE cedex

E-mail: info.fr@hepcomotion.com

Données techniques

Le tableau ci-dessous contient les données nécessaires pour calculer les performances de fonctionnement de l’unité SBD.

Pour commander

SBD = gamme de produit

Taille de l’unité: 30-100XL

Longueur du corps – par incréments de 80mm, à partir de 580mm

Type d’unité: C1 = anti-corrosion ; C2 = pour salle blanche ; laisser en blanc pour unité standard

Sortie d’arbre: LS = à gauche; RS = à droite; DS = double sortie

Version chariot long avec deux patins LBG: B2

SBD  30-100XL  L1750  C2  RS  B2

(Les valeurs entre parenthèses sont valables pour la version à chariot long.)

1. Les efforts donnés ci-dessus pour une durée de vie de 10 000km sont basés sur un facteur fv = 2, qui convient pour la plupart 
des applications.

2. Voir le calcul de la durée de vie à la page 8 du catalogue principal SBD.
3. Le moment d’inertie du corps sert à calculer sa flexion, et indique une grande rigidité. Pour plus de données sur le calcul de 

la flèche, voir la fiche technique n°3 – Calcul de la flèche – sur www.HepcoMotion.com/sbddatafr.

SBD30-100XL
52100N nominal

(68800N)
4455N @ 10 000km

52100N nominal
(68800N)

4455N @ 10 000km

639Nm nominal
(848Nm)

54Nm @ 10 000km

755Nm nominal
(2990Nm)

64Nm @ 10 000km

755Nm nominal
(2990Nm)

64Nm @ 10 000km

Unité SBD

MMv
L2L1

Ms

Le tableau ci-dessous donne, pour chacun des 5 directions d’effort centré et de moment*2, la capacité de charge nominale
de l’unité SBD (égale à la capacité dynamique du guidage à billes LBG), et une valeur d’effort correspondant à une durée de 
vie de 10 000km*1.

Paramètre
SBD30-100XL SBD30-100XL Chariot Long

Standard Salle blanche Standard Salle blanche

gkcM  toirahc ud essaM 3.6 3.9 5.2 5.5

 Masse de la courroie /m Mb kg/m 0.34 0.34

gkuMDBS étinu’l ed essaM 17.5 x L +12.2 17.5 x L +12.5 17.5 x L+13.7 17.5 x L + 14.0

mcreiluop al ed noyaR 3.5 3.5

 Rendement de la transmission 0.9 0.9

 Frottement au démarrage Fba N 35 25 46 36

µnoitcirf ed tneicfifeoC 0.01 0.01

 Moment d’inertie du corps*3
Ix-x

mm4 00000390000039
Iy-y 00000260000026

 Force linéaire maxi (courroie) Fmax N 3300 3300

 Avance linéaire par tour d’arbre mm 220 220

mmeiorruoc al ed stned sed saP 10 10

 Capacité de base du patin LBG (dynamique) C N 52100 68800
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