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Kenmerken & voordelen
•	 Elke diameter groter dan 2000 mm bij geharde geleidingen of 600 mm bij ongeharde geleidingen (beschikbaar op speciale 

bestelling) kan worden geproduceerd.
•	 Een kleinere buigradius t.o.v. geharde geleidingen kan worden bereikt met ongeharde geleidingen.
•	 Geleidingen kunnen worden geleverd in individuele lengten tot maximaal 3500 mm en op elkaar worden aangesloten, voor 

het maken van ringen en segmenten met een zeer grote diameter.
•	 De geleidingen worden alleen geleverd met een nauwkeurigheidsgraad P3.
•	 Wagens met vier lagers (compatibel met geleidingen met een constante diameter) worden zodanig ontworpen dat ze geschikt 

zijn voor elke toepassing. Wagens kunnen vaak worden uitgerust met smeerunits voor het verlengen van de levensduur. (NB 
smeerunits zijn niet geschikt voor alle buigradii)

•	 Wagens met draaistel zijn beschikbaar voor gerolde geleidingen met een combinatie van gebogen en rechte secties.  De 
lagers zijn zodanig gemonteerd, dat ze kunnen draaien bij de overgang van de wagen van rechte naar gebogen secties.

De gerolde ringen van HepcoMotion zijn een voordelige manier voor het bereiken van een cirkelvormige geleiding met een 
onbeperkte maximale diameter in commerciële toepassingen. De vlakke geleidingen van Hepco kunnen worden gerold op elke 
diameter groter dan 2000 mm bij geharde geleidingen of 600 mm bij ongeharde geleidingen (beschikbaar op speciale bestelling).

Wagens met vier lagers kunnen worden gemonteerd voor het geleiden van de beweging van een bevestigingsplaat rond een 
gerolde geleiding met een constante diameter. De lagers staan haaks op de wagenplaat, zodat ze parallel lopen aan de gebogen 
geleiding.

Wagens met draaistel zijn beschikbaar voor gerolde geleidingen met rechte en gebogen secties.  Door een draaimechanisme in 
de wagensamenstelling kan elk paar lagers roteren terwijl de wagen beweegt over de rechte en gebogen secties van de geleiding.
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De L120 sectie heeft 2 rijen gaten

A

Gerolde ringen & segmenten - Geleidingsspecificatie

A B F K L
 Geleidingsbreedte P3 P3 Ø Boutmaat max.

S 25 ...

 ... J 25 ...

25 26.58

4.93 7 M6 3500S 35 ... 35 36.58

S 50 ... 50 51.58

M 44 ...

 ... J 34 ...

44 45.58

6.42

7 M6

3500M 60 ... 60 61.58
9 M8

M 76 ... 76 77.58

L 76...
 ... J 54 ...

76 77.58
9.43 11.5 M10 3500

L 120 ... 120 121.58

De gerolde ringen en segmenten van HepcoMotion zijn beschikbaar in de gradatie P3*1 en zijn nauwkeurig getrokken van 
lagerstaal met een hoge kwaliteit en op de loopvlakken aan de ‘V’-zijden gehard voor een extra slijtbestendig oppervlak.  Andere 
vlakken blijven zacht voor klantaanpassingen.   Ringen en segmenten geproduceerd met ongeharde geleidingen zijn op speciale 
bestelling beschikbaar.
Gerolde ringen en segmenten zij geproduceerd op basis van een serie GV3 vlakke geleidingen met een dubbele ‘V’. De GV3 
verhoogde geleiding kan, afhankelijk van de vereiste diameter, ook gerold worden geleverd - bespreek de specificaties met 
onze verkoopafdeling. De bevestigingsgaten worden machinaal aangebracht nadat de geleiding is gerold en zijn standaard 
beschikbaar als doorgaande gaten*2.
Een geleiding in rechte toestand (vóór het rollen) is hieronder afgebeeld, voor het illustreren van typische geleidings- en 
gatafmetingen binnen het standaard programma.

Notities
1.	 Zie de ‘Systeemselector’ in de GV3 catalogus voor informatie over de nauwkeurigheidsgraad van de geleidingen. De gerolde 

ringen worden alleen geleverd met een nauwkeurigheidsgraad P3.
2.	 In sommige gevallen worden machinaal verzonken geboorde of verzonken gaten aangebracht in de geleiding.  Bespreek uw 

eisen met ons verkoopteam.
3.	 In de tabel wordt de voorkeurskeuze voor de te gebruiken lagers bij elke geleiding opgegeven. Andere combinaties zijn echter 

mogelijk (zie ‘Mix & match componentcompatibiliteit’ in de GV3 technische richtlijn).
4.	 De buigdiameter die kan worden bereikt is afhankelijk van de afmetingen van de secties en de hardingstoestand van de 

geleiding. Neem contact op met ons verkoopteam om uw toepassingseisen te bespreken.
5.	 Afmetingen L, C, D & E zullen variëren op basis van de eisen van uw toepassing. Het gewenste aantal en de steek van de 

gaten    opgeven bij navraag bij ons verkoopteam.

Geleiding afgebeeld in rechte toestand (vóór 
het rollen)

Onderdeelnummer Gebruikt bij *3 
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Gerolde ringen & segmenten - Constante diameter
Rechte geleidingen worden gerold voor het bereiken van de gewenste diameter. De afgewerkte hoek van de gebogen geleiding 
moet bij het bestellen worden gespecificeerd. Op basis hiervan kan de lengte van de geleiding in rechte toestand worden bepaald.

Individuele geleidingen zijn beschikbaar uit één stuk, tot een maximale lengte van 3500 mm. Het aantal geleidingen dat is vereist 
voor het vormen van een boog/cirkel is afhankelijk van de gerolde diameter en de vereiste totale hoek. Geleidingen kunnen op 
elkaar worden aangesloten voor het vormen van langere booglengten of volledige ringen met een grotere diameter. De productie 
van ringen van 360° vereist speciale aandacht m.b.t. de montage, bespreek de eisen voor een 360° gerolde ring met onze 
engineers.
Vlakke geleidingen kunnen worden gerold op elke individuele diameter groter dan 2000 mm bij geharde geleidingen of 600 mm 
bij ongeharde geleidingen*4, afhankelijk van de geleidingssectie. 

Doorsnede A-A

Q°

Ø P

AA

Doorsnede B-B

Q°

Ø P

BB

Voor het specificeren van een HepcoMotion gerolde ring of segment met een enkele, constante diameter:
1.	 Selecteer de juiste geleidings- en lagergrootte.
2.	 Specificeer de totale geleidingshoek (Q°) (maximaal 360°/een volledige ring) en de buigdiameter (ØP).
3.	 Geef het type en het aantal vereiste gaten in de geleiding op, inclusief de gewenste steek (E) en de eindgatposities (C, D).
4.	 Ons technisch verkoopteam zal het vereiste aantal geleidingen bepalen voor de totale vorm. De maximale rechte lengte van 

een enkele geleiding is 3500 mm - het kan noodzakelijk zijn meerdere geleidingen te gebruiken voor het maken van een 360° 
ring of een segment met een grote diameter. De installatie van een volledige 360° gerolde ring vraagt om speciale aandacht, 
zodat de aansluitingen tussen de segmenten acceptabel zijn.
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Wagens voor gerolde ringen met een vaste diameter
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Voor gerolde ringen of segmenten met een enkele, constante diameter zijn wagens met vier lagers beschikbaar. De wagens maken 
standaard gebruik van GV3-lagers, haaks gemonteerd zodat de lagers parallel aan de geleiding lopen.  Zwevende lagers kunnen 
worden gebruikt in enkele toepassingen waarbij een paar gerolde geleidingen parallel zijn gemonteerd.
Hieronder is een typisch wagenontwerp afgebeeld.  Het ontwerp is vergelijkbaar met GV3 en PRT2 wagens, maar de lagers zijn 
haaks gemonteerd op de wagenplaat, zodat ze geschikt zijn voor de gerolde geleiding. De wagens kunnen worden geconfigureerd 
voor montage aan de binnenzijde of buitenzijde van de gerolde geleiding en de afmetingen zullen variëren op basis van de 
geometrie van de geleiding. Elk wagenontwerp is specifiek voor de toepassing en klantgerichte wagenontwerpen zijn mogelijk.   
In sommige gevallen is een standaard GV3 wagen (met tandemlagers parallel gemonteerd aan de wagenplaat) geschikt, mits de 
diameter van de gerolde ring voldoende is.

Smeerunits kunnen op elke wagen worden gemonteerd maar zijn niet geschikt voor alle buigradii.  De positie van de smeerunits 
wijzigt afhankelijk van de geometrie van de geleiding/ringsamenstelling.  Bespreek uw toepassingseisen met ons technisch 
verkoopteam.

Ø Wagen gemonteerd aan de binnenzijde van de gerolde ring

Ø

Smeerunit gemonteerd op de wagen
(gepositioneerd op basis van de ringdiameter) 

Wagen gemonteerd aan de buitenzijde van de gerolde ring
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In sommige toepassingen is een geleiding in een combinatie van rechte en gebogen secties nodig. Een korte overgangssectie is 
vereist tussen de rechte en volledige diameter als resultaat van het proces dat wordt gebruikt voor het produceren van dit type 
gerolde geleiding. De geometrie van deze overgangssectie varieert op basis van de grootte van de geleiding en de eisen van de 
toepassing.
De onderstaande afbeelding toont de typische afmetingen die zijn vereist voor het specificeren van een gerolde geleiding met een 
rechte en gebogen sectie. Bespreek de eisen van uw toepassing met ons technisch verkoopteam.

Gerolde ringen & segmenten - combinatie van recht en gebogen

Tandemwagen voor gerolde 
ringen met recht - gebogen combinatie
Een tandemwagen is vereist bij elke gerolde geleiding met een recht - gebogen 
combinatie. De tandemwagen maakt gebruik van GV3 lagers, gemonteerd op 
draaibare armen. Deze armen maken het mogelijk dat elk lagerpaar parallel aan 
de geleiding blijft bij de overgangen van recht naar gebogen.
Tandemwagens zijn ontworpen op basis van de eisen van elke toepassing. 
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CNC MACHINEDEUREN
Een enkele lengte GV3 geleiding M44 met dubbele ‘V’, 
gerold op een Ø 4000 diameter en gemonteerd op een CNC 
freesmachine met een boog van 90°.
Twee wagens met Ø34 mm GV3-lagers zijn gemonteerd op de 
geleiding.  Elke CNC-deur is gemonteerd op een wagen, die 
de beweging van de deuren geleidt bij het openen en sluiten.

VERSCHUIFBARE LADDER
Twee lengten GV3 geleiding L76 met dubbele ‘V’, 
gerold op een Ø 5900 diameter en op elkaar 
aangesloten voor het vormen van een boog van 
120°, gemonteerd op een muur.
Een ladder is gemonteerd op twee klantgerichte 
wagens met vier lagers met Ø54 mm GV3-lagers 
en wordt handmatig in positie gebracht op elke 
positie op de geleiding.
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BBC Dr. WHO
TARDIS SCHERM

Een serie GV3 vlakke geleiding M44 met dubbele 
‘V’, gerold op een Ø 1200 diameter en op elkaar 
aangesloten voor het vormen van een 360° ring.
Verplaatsbare monitoren zijn gemonteerd op wagens 
met vier lagers met Ø34 mm GV3-lagers voor het 
creëren van een beweegbare rekwisiet voor gebruik 
in de TV-industrie.
Het product is betrouwbaar genoeg voor een 
levensduur van enkele jaren en heeft geen onderhoud 
nodig. De set wordt gedurende lange perioden 
gebruikt door meerdere
gebruikers.

https://www.hepcomotion.com/nl/
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